








FLASHING KIT
Processo di installazione 
semplifi cato.

Includono
- Passaggio per cavi e per
   la fornitura di acqua
- Valvola per chiusura
   dell’acqua
- Rubinetto dell’acqua per
   il mantenimento
- Flangia lampeggiante
- Cavo di alimentazione
  fl essibile
- Materiale sigillante incluso
- Scomparto per la serranda
  esterna dell’aria

Facoltativo
- Serranda esterna dell’aria
  con l’attuatore 
- Flashing Kit - Pannelli XE

A
ccessori e opzioni

TELAIO DI SUPPORTO
Fornire l’aria attraverso la facciata 
o connettersi all’AHU.

Includono
- Telaio di supporto IntrCooll
- Valvola di intercettazione
  dell’acqua
- Allacciamento idrico a fi ni
   di manutenzione
- Tubo fl essibile di
  alimentazione dell’acqua

Facoltativo
- Gomito del condotto a 90°

FLASHING KIT -
PANNELLI XE
Aggiunta al Kit lampeggiante.

Includono
- Panelli

Funzionamento
- Eliminano il carico termico
  esterno sul condotto
- Eliminano il carico termico
  esterno sul serbatoio
  dell’acqua
- Proteggono valvole, attuatori,
  cavi e tubi contro raggi UV
  e calore



NATURAL VENTILATOR
Ventilatore naturale.

Includono
- Condotto con uno scomparto
  per la serranda esterna dell’aria
- Passaggio per cavi e per il
  tubo di alimentazione dell’acqua
- Valvola per chiusura dell’acqua
- Rubinetto dell’acqua per il
  mantenimento
- Flash lampeggiante
- Cavo di alimentazione fl essibile
- Materiale sigillante incluso
- Ventilatore naturale

Facoltativo
-  Serranda esterna dell’aria
  con l’attuatore

FILTRI
Materiale fi ltrante unico ed 
effi  ciente.

Tipi di fi ltri
- Set fi ltro G4: 63 Pa
  (ISO grezzo >60%)
- Set fi ltro M5: 90 Pa
  (ISO ePM10 >50%)
- Set fi ltro F7: 90 Pa
  (ISO ePM1 70%)

Pre-fi ltro obbligatorio
- Obbligatorio per i fi ltri
  M5 e F7

VENTILAZIONE ASSIALE
Air transportation.

Includono
- ESP* 150/250 Pa
- Cavi di sospensione e
  tenditori 

*External Static Pressure (ESP)

VENTILAZIONE AD ALTA 
PRESSIONE 
Air transportation.

Includono
- ESP* 300/600 Pa
- Cavi di sospensione e
  tenditori 

*External Static Pressure (ESP)



SERRANDA ESTERNA 
DELL’ARIA & SEZIONE 
SERRANDA CONDOTTO
Serranda per prevenire aria fredda 

in inverno con una sezione di 

condotto.

Includono
- Attuatore
- Flangia di montaggio
- Sezione canali

BATTERIE DI 
RISCALDAMENTO
Batterie di riscaldamento per il 

modulo di recupero del calore.

Includono
- 2 batterie
- Materiali idraulici

Funzionamento
- Approvvigionamento idrico a
  35-90 °C, tramite pompa di
  calore (termodinamica)
  o riscaldamento centralizzato

Obbligatorio
- Filtri di ricircolo

FILTRI DI RICIRCOLO
Filtra l’aria di ricircolo.

Includono
- 2 fi ltri di ricircolo
  (F7 ISO ePM1 70%)

HEAT RECLAIM
Ventilazione confortevole durante 
l’inverno. Riduzione dei costi di 
riscaldamento.

Includono
- 2 serrande di ricircolo
- 1 serranda esterna per l’aria
- 3 attuatori per serrande 
modulanti
- Cavi di sospensione e
  tenditori 

Facoltativo
- Filtri di ricircolo
  (F7 ISO ePM1 70%)
- Bobine di riscaldamento



DIFFUSORE D’ARIA
Ottima distribuzione d’aria.

Includono
- Distribuzione d’aria a 360°
- Una moderata velocità per
  un comfort ottimale
- Design elegante
- Dotato di una cerniera
- Lavabile

DIFFUSORE A UGELLI
Diff usori per ottimizzare il 

rifornimento di aria.

Tipi di ugelli
- A 160° con attacco superiore
- A 160° con attacco posteriore
- A 360° con attacco superiore

Includono
- Ugelli in gomma regolabili
  per un’alimentazione d’aria
  ottimale
- Aria distribuita da 10 m
  a 20 m

OXYCONTROL HUB
Sistema avanzato per il controllo 

del clima.

Caratteristiche
- Controllo della temperatura di 
   mandata, pressione, punto di 
   rugiada e CO2
- Controllo e accesso remoto
- Misurazione e registrazione
  delle condizioni interne ed 
  esterne
- Schermo touch da 10” (HMI)
- Router 4G con porta WAN
- Indicatore luminoso a LED 
- Presa di corrente standard

Options
- Gruppo di continuità (UPS) 
- Gateway di comunicazione 
  per BMS

SENSORI
Per OxyControl

Sensore ambiente
- Misura la temperatura
- Misura l’umidità relativa
- Misura il CO2

Sensore esterno
- Misura la temperatura
- Misura l’umidità relativa

Sensore di pressione

- Diff erenza di pressione (ΔP)



Referenze

Canon - Paesi Bassi

Alumet - Paesi Bassi

Khansaheb - EAU

Plastic Legno - Italia GMT - Austria

Sinnack - Germania



Tera shopping Mall - Arabia Saudita 247 Tailor Steel - Paesi Bassi Azienda aerospaziale - Austria 

MilliporeSigma - USA Bakkerij Holland - Paesi BassiJUMBO - Paesi Bassi



Siamo pionieri. Abbiamo progettato i nostri sistemi di raffreddamento 
naturale altamente innovativi con un unico obiettivo: ridurre l‘impronta 
ecologica globale richiesta per il raffreddamento, la ventilazione 
e il riscaldamento degli edifici. Fondata nei Paesi Bassi, dal 2002 
sviluppiamo soluzioni climatiche adiabatiche innovative.
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